高英高級工商職業學校
標　單

	請詳閱投標須知


標案名稱：高英工商「104學年度充實基礎設備經費補助採購案」
標案編號：　S01041023-A汽車科　（主辦機關編號，廠商勿填）
	1、 投標人對上開標案之契約、投標須知及有關附件等招標文件，均已完全明瞭接受。今願以總價

新台幣：                     元整承包。詳如單價分析表。
＊價格應以零、壹、貳、參、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億大寫數目字填寫，並不得使用鉛筆或其他易塗改之書寫工具書寫，否則無效。

2、 上開報價之有效期至預定決標日止，本標案倘因故延期決標而超出該期限，除本投標人書面反對延長外，同意延長至實際決標日。

投標人：名　稱

　　　　負責人:
　　　　地　址:

	決標情形：

	     採購單位                    主持人




高英高級工商職業學校104年度材料設備採購比(議)價單

招標名稱：「104學年度充實基礎設備經費補助採購案」
          (S01041023-A汽車科)
 中華民國　104 年    月    日
	項次
	品   名
	規格
	數量
	單位
	單價
	金額
	備註

	1
	煞車試驗器
	一、煞車試驗器主要規格

1.最大荷重：4000KG

2.單輪最大煞車力：1000KG

3.單輪最小煞車力：200KG

4.滾輪尺寸約：D192*L780mm

5.滾輪中心距約：410mm

6.外型尺寸約

 2412*830*550mm(L*W*H)

7.顯示方式：數位式

8.顯示數值：10~1000KG

9.使用電源：220V ac

二、顯示單元安裝至本校指定位置

三、本設備需配合本校場地作土木

    施工及電源配置
	1
	台
	
	
	

	2
	工具車組
	一、.外型尺寸：560*340*810mm或以上

二、型式：五抽屜櫃型工具車(含以上)、工具至少須具有88件或以上

三、套筒組：

1.套筒(1/2”DT)：32.29.27.26.25.24.23.22.21.20.19.

17.16.15.14.13.12.11.10.9.81mm各一個

2.重型套筒(1/2”DT)：

17.19.21mm各一個

3.火星塞套筒(1/2”DT)：16.21 mm各一個

4.萬向接頭*1

5.短接桿：3”*1

6.中接桿：5”*1

7.長接桿：10”*1

8長扳桿：約1/2”DT*15”*1

9.滑動頭扳桿：

1/2”DT*10”*1

10.棘輪扳手：1/2”DT*1

11.氣動扳手：1/2”DT*1

12.T型扳手：8mm長套筒*1

           10 mm長套筒*1

           12 mm長套筒*1

四、扳手組：各一組
1.梅花扳手：8*9.10*12.12*14.14*17.17*19

2.開口扳手：6*7.8*9.10*12.12*14.14*17.17*19

3.油管扳手：8*9.10*12.11*13.14*17

4.L型六角扳手：2,2.5,3,4,5,6,8,10mm

5.活動扳手：6”, 12”
五、鉗子組：各一支

1.鯉魚鉗：200mm

2.斜口鉗：150mm

3.尖嘴鉗：150mm

4.萬能鉗：10”
六、起子組：各一支

1.十字起子：3”.4”.6”
2.一字起子：3”.4”.6”
3.大頭短雙頭起子：兩用

4.一字小起子：2”
5.十字電工起子：4”
6.一字長起子：12”
七、其他類：各一支

1.鐵榔頭：11b

2.塑膠榔頭：11b

3.厚薄規：25片

4.火星塞量規：圓盤式

5.胎紋深度規：塑膠製

6.LED手電筒

7.數位電表

8.胎壓表：充/洩氣/量

9.鋼直尺：300mm刻度式

10可彎式吸棒：強磁

11零件盤：磁吸式

12.漏斗(機油)

13.油壺

八、以上工具除了第二項12~14及 

   六項6~13項外其餘工具裝置於 

   高密度泡棉內(泡棉依工具尺寸

   開孔)，易於取用及存放
	3
	台
	
	
	

	3
	大重型機車
	一、引擎規格：

1.型式：四衝程、四汽門、水冷式

       引擎、搭載反向平衡軸

2.排氣量：250c.c或以上

3.最大馬力：27.5/8500(ps/rpm)或以
           上

4.最大扭力：2.6kg-m/7000rpm或以

           上

二、車身規格：

1.燈系：大燈12v(60w/55w)、定位

       燈12v5w、尾燈&煞車燈

       12v(5w/21w)、方向燈

       12v10w

2.儀表：機械式+液晶式雙儀表

3.輪圈：前後輪鋁圈

4.煞車系統：對向四活塞輻射卡鉗

           搭配浮動碟盤

三、輪胎規格：

1.前輪：110/70-17 54H

2.後輪：140/70-17 66H
	1
	台
	
	
	

	4
	側滑試驗器
	一、側滑試驗器主要規格

1.最大荷重：3000KG

2.輪寬範圍：800~1800mm
3.板尺寸：約850*500mm

4.顯示方式：數位式

5.顯示數值：IN/OUT：0~10m/km

6.警示數值：IN/OUT：5m/m

7.警示方式：鈴聲及紅色燈號顯示

8.總尺寸約：

  2620*590*115mm(L*W*H)

9.使用電源：220V ac

二、顯示單元安裝至本校指定位置

三、本設備需配合本校場地作土木

    施工及電源配置
	1
	台
	
	
	

	5
	空氣壓縮機
	空氣壓縮機主要規格

1.壓力使用範圍：約7~8kg/cm2

2.使用馬力：5~10HP、220V、3相

3.活塞排量：1480L/min或以上

4.缸徑*缸數：ψ100mm*3或以上
5.具備四只活動輪

6.空氣桶容量300L或以上，採用中

 鋼SS400材質鋼材「或同等品」，

 具備超壓安全閥、壓力表及手動

 洩水閥

7.具備空壓機及氣桶間連結軟管及

 中止閥

8.空壓機具備定壓自動停機及空載

 啟動裝置
	1
	台
	
	
	

	
	以下空白
	
	
	
	
	
	

	總金額新台幣  　　拾　  　萬　   仟　　 佰　  　拾     元整
	NT$：

	說明事項
	1.本比(議)價單請於民國104年10月22日下午4時送至本校總務處，本校謹訂於民國104年10月23日上午10時假本校總務處公開比價。

2.比價結果採分項複數決標。

3.本清單如有塗改，請加蓋負責人印章。

4.上述金額為已含稅價格。

5.廠商領款所憑商號、印鑑，須與投標時相符合。


商號：                               （蓋章） 負責人：                （蓋章）
地址：                                        電話：















